
SÉRIE HST-D
SENSORES DE TEMPERATURA DE DUTO

DADOS DO PRODUTO

APLICAÇÃO
Os sensores de temperatura de duto da série 
HST-D da Honeywell são aplicados para medir a 
temperatura do ar do duto HVAC. Os sensores 
de temperatura de duto da série HST-D têm 
uma variedade de saídas de sinal de controle e 
podem ser compatíveis com uma variedade de 
sistemas de controle automático
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PARÂMETROS BÁSICOS

Medição de intervalo de temperatura -40 ~ 60 ℃

Ambiente de trabalho
-40~60℃

0~95%RH (Non condensation)

Fonte de energia
0-10V 24 VDC/24VAC±20%

4-20mA 24 VDC ±20%

Classificação IP IP65

Diâmetro do condutor do fio 0.33~1.65mm2

Temperatura de armazenamento -40 ~ 70 ℃

Material da caixa PC (classificação de resistência ao fogo: UL94-V0)

Certificação

EN IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 60730-1:2016+A1

EN IEC 60730-2-9:2019+A1



SÉRIE HST-D

Definição
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Informações sobre pedidos e especificações técnicas

SKU Saída Temp.
Tipo de elemento sensor de 

temperatura
Precisão de temperatura*

HST-DA Valor de resistência 10K NTC 0.3K @ 25℃

HST-DB Valor de resistência 20K NTC 0.3K @ 25℃

HST-DP Valor de resistência PT1000 0.3K @ 25℃

HST-DM-P 4~20mA PT1000 0.3K @ 25℃

HST-DM-E 4~20mA Digital** 0.3K @ 25℃

HST-DV-P 0-10V PT1000 0.3K @ 25℃

HST-DV-E 0-10V Digital 0.3K @ 25℃

• *1. Para os sensores do tipo de saída passiva, a precisão da temperatura é a precisão da temperatura do elemento sensor. Para os
sensores do tipo de saída de sinal de corrente e tensão, a precisão da temperatura é a precisão do transmissor quando a fonte de
alimentação é de 24 VCC. 

• * 2. A precisão da temperatura na tabela acima é a precisão do ponto de temperatura especificado. 
• ** O tipo de elemento do sensor de temperatura é Digital se refere ao tipo de sensor é o elemento sensor de temperatura digital 

do tipo seção PN, Digital é para abreviar.

Configuração de faixa de temperatura e diagramas de fiação

1. Medir a configuração da faixa de temperatura (apenas para saída de 0-10 V e 4-20 mA)
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INSTALAÇÃO

2. Diagramas de fiação: Fiação de acordo com o diagrama de fiação correspondente ao modelo

Temperatura (4-20mA)

Potência

24VDC

24VDC/AC

Temperatura (0-10V)

Sinal de saída terra

NTC10K/NTC20K/PT1000 
Resistência elétrica

Tipos
1. Os terminais de conexão são adequados para AWG15~22. 
2. Devido à influência da resistência do fio, o comprimento do cabo entre o sensor e o controlador causará o desvio de 

temperatura. Os detalhes são os seguintes.

Calibre do fio
Comprimento de cabo 

permitido
PT1000 Temp. desvio a cada 

10 metros de cabo
Mudança de temperatura 

NTC10K / NTC20K

AWG 22 50m 0.272K

Insignificante

AWG 20 150m 0.173K

AWG 18 150m 0.109K

AWG 17 150m 0.086K

AWG 16 300m 0.069K

AWG 15 300m 0.054K

SÉRIE HST-D
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Dimensão

SÉRIE HST-D
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